
トマホーク ジェット
●取扱説明書

TOMAHAWK JET

ご使用になる前に2ページ記載の 安全上のご注意 を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
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安全上のご注意
この取扱説明書には、「トマホークジェット」を安全にお使いいただくための注意事項が示されています。常に
高度な安全を確保するために、以下の点に注意されたうえでご利用いただきますよう、お願い申し上げます。
1.	本製品の機能を最大限に発揮させるために、この取扱説明書をお読みのうえ、基本的な操作を習得してください。
2.	いざというときのために、この取扱説明書をわかりやすい場所に大切に保管してください。また、この取扱
説明書が不正に持ち出されることがないようにしてください。

3.	操作などに関して不明な点がございましたら、セコムお客様サービスセンター（0120-180-005）までご
質問・ご相談ください。

■	この項目の表示には、以下のような意味があります。表示の内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ったり、または物的損害※を負う可能性がある内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

●	図記号の意味（具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。）

注意（危険・警告を含む）を示します。 禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけない（禁止）内容を示します。 水に濡らしてはいけない（禁止）内容を示します。

行動を強制したり、指示することを示します。 手で触ってはいけない（禁止）内容を示します。

■	安全にご使用いただくために

 警告

改造、分解をしない
火災、感電、漏電、けがの原因となることがあります。

6ヶ月ごとに、有資格者※によるシステムの定期点検を必ず行う
火災発生時に正常に作動しないことがあります。

セットランプ（緑）が点灯していることを日常的に確認する
表示部、または温度警報パネルのセットランプが点灯していない場合、火災が発生しても消火装置が動作しま
せん。セコムまたは取扱店へご連絡ください。

消火薬剤が付着したり、目に入った場合
消火薬剤が肌に付着したり、目に入った場合には、すみやかに水でよく洗い流してください。
なお、目に痛みを感じたり、充血した場合には、医師の診断を受けてください。

保守部品類は定期的に交換する
定められた期間を超えて使用した場合、経年劣化による動作不良や発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
1.センサー、イニシエーター、バッテリーは設置から5年以内に交換してください
2.�コントローラー、起動ボード、消火薬剤貯蔵容器（ボンベ）、手動起動スイッチは設置から10年以内に交
換してください

なお、お客様のご使用環境等によっては、より短期間での交換が必要になる場合があります。

火災を発見したときは、手動起動スイッチで起動する
早期に消火し、被害の拡大を防ぎます。

フード、ダクト、グリスフィルター、ダンパーの油汚れは定期的に清掃を行う
火災の原因となります。

収納ボックス（制御部）及び手動起動などの電子機器に水をかけない
火災、感電、漏電、故障の原因となることがあります。

 注意

収納ボックスの上に物を置かない
物が落下し、けがをすることがあります。

収納ボックスにポスターや紙などを貼らない
火災の表示がわかりにくくなります。

調理機器を使用するときは、必ず排気ファンを作動させる
センサーが感知し、消火装置が作動する原因となります。

操作に必要のない箇所には手を触れない
感電、けが、誤作動の原因となります。

異常が発生したら、すぐに使用を中止し連絡する
煙やにおいなどの異常を感じたり、機器故障の場合は、ただちに使用を中止しセコムまたは取扱店へご連絡
ください。

※ 有資格者とは、第3類消防設備士または第1種消防設備点検資格者を示します。
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定期点検・保守
トマホークジェットを安全にご使用いただくためには、日頃の適切な点検が不可欠です。必ず有資格者による
システムの定期点検を行ってください。また、保守のための交換部品があります。

●	定期点検は6ケ月ごとに行ってください。
●	センサー、イニシエーター、バッテリーは5年以内に交換してください。
●	コントローラー、起動ボード、消火薬剤貯蔵容器（ボンベ）、手動起動スイッチは10年以内に交換してください。
●	消火薬剤貯蔵容器（ボンベ）および加圧ガス容器を交換する場合は、指定の物を使用してください。

点検・保守に関してはセコムまたは取扱店にお問い合わせください。

使用上のご注意
●	日常のお手入れは、やわらかい乾いた布で拭いてください。機器本体の汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を
つけた布を固く絞ってから拭いてください。酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジンは使用しないでください。

●	本装置を設置している厨房の改装、厨房機器の入替等がある時は、事前にセコムまたは取扱店まで連絡してください。
●	フード、ダクト、グリスフィルター、ダンパーの油汚れは定期的に清掃を行ってください。火災の原因となります。
●	収納ボックスや手動起動スイッチに物をぶつけないでください。誤って作動することがあります。
●	収納ボックスの扉は必要時以外は開けないでください。
●	水や殺虫剤等を収納ボックスや手動起動スイッチにかけないでください。故障の原因となります。
●	ダクト内またはフード内を清掃する場合は、センサーやノズルに触れないようにしてください。
●	火災が発生した場合は、所轄の消防署へ連絡・通報してください。
●	消火薬剤は、故意に口に入れたりしないでください。万一、消火薬剤が目に入った場合には、水でよく洗い
流してください。なお目に痛みを感じたり、充血した場合には、医師の診断を受けてください。

●	消火薬剤が付着した場合には、すみやかに水でよく洗い流し、きれいに拭き取ってください。
●	停電時にはバッテリーからの給電に切り替わりますが、バッテリーの残量が低下した場合、機器異常（P. ４
参照）になった後、電源OFFとなります。

●本装置を廃棄処分される際は、セコムまたは取扱店にお問い合わせください。有償での対応になります。
　※本装置は一般のゴミとして廃棄できません。

目次
安全上のご注意...........................................................................2
定期点検・保守...........................................................................3
使用上のご注意...........................................................................3
各部の名称と機能.......................................................................4
操作方法.......................................................................................6
トマホークジェットの動作フロー......................................................... 6
日常の確認................................................................................................ 6
異常発生時の対応.................................................................................... 7
装置が作動した後の処理のしかた...................................................... 11
このような場合はすぐにセコムまたは取扱店まで連絡してください.... 11

主な仕様....................................................................................12
トマホークジェット品質保証書.............................................13

•	 本書に記載の内容および仕様などは、予告なしに変更されることがあります。
•	 本書の著作権はセコム株式会社に帰属します。
	 本書の内容の全部または一部を複製、改変、配布、公衆送信等することは、著作権法上禁止されております。
	 ただし、お客様は本製品のお取扱いの目的に限り、複製または配布することができます。
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各部の名称と機能
※	例として2台用収納ボックスを図示してありますが他のタイプも内容は同じです。

◆	セットランプ［緑］
	 正常時は点灯していますが、
異常が発生すると点滅に変わ
ります。

◆	機器異常ランプ［黄］
	 センサーや手動起動スイッチ等
の配線が断線または短絡した場
合の異常時に点滅します。

◆	警告ランプ［橙］
	 ダクト内またはフード内の温
度が150℃以上になった時に
点滅します。

◆	火災ランプ［赤］
	 ダクト内またはフード内の温
度が180℃以上になった時、
あるいは手動起動スイッチを
押した時に点滅します。

◆	ブザー停止／復旧ボタン
	 ブザーを停止させる時、あるい
はガス遮断装置および関連設
備を復旧させる時に押します。

ONOFF

OFF

メンテナンスSW

リセットSW

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

火災機器
異常 警告セット

火災機器
異常 警告セット

ONOFF

OFF

メンテナンスSW

リセットSW

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

移報増設ユニット

イニシエーター

加圧ガス容器
（起動用）

コントローラー  

ボンベ

ブザー停止／
復旧ボタン

バッテリー
（コントローラー裏側）

リセットスイッチ
※�セコムまたは取扱店が点検時に使用
します。
　押さないでください。

収納ボックス

表示部
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手動起動スイッチ

RS-W0050

KITCHEN FIRE EXTINGUISHER

MANUAL ACTION CONTROLLER

厨房用自動消火装置

IN CASE OF FIRE
OPEN COVER
PUSH ACTIVATION
BUTTON

火災時は
カバーを開けて
中のボタンを
押してください

手動起動スイッチ
消火薬剤を手動で放射する時に押します。

ブザー停止復旧スイッチ

SW-T0140
厨房用自動消火装置

ブザー停止
復旧をさせるには
カバーを開けて
中のボタンを
押して下さい

ブザー停止復旧スイッチ  （オプション）

コントローラーにあるブザー停止／復旧ボタンと同一の機能を持ち、ブザー
を停止させる時、ガス遮断装置および関連設備を復旧させる時に押します。

温度警報パネル

WP-N0080

KITCHEN FIRE EXTINGUISHER

ALARM DISPLAY

厨房用自動消火装置
温度警報パネル  （オプション）

収納ボックスの表示部と同一の機能を持ち、収納ボックスの設置場所が厨房
外の場合や、表示部が見えにくい場合に表示部の代わりに取り付けます。
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操作方法

トマホークジェットの動作フロー

排気ファンの停止
ダンパー閉鎖
防災センターへの
移報表示
電源遮断

温度の上昇原因を排除し、ブザー
停止／復旧ボタン又はブザー停止
復旧スイッチを押す

消火薬剤を放射

厨房器具のガス遮断

温度が上昇すると・・・

手動起動スイッチを押す トマホークジェット火災起動

150℃以上の場合 180℃以上の場合

人による火災発生確認

トマホークジェット運転
センサーによる自動監視

警 告
 セットランプ点滅
 警告ランプ点滅
 ブザー警報（断続鳴動）

火 災
 セットランプ点滅
 警告ランプ点滅
 火災ランプ点滅
 ブザー警報（連続鳴動）

火 災
 セットランプ点滅
 火災ランプ点滅
 ブザー警報（連続鳴動）

（　　　　　  ）
機器異常

配線の断線・短絡
電源電圧低下等

 セットランプ点滅
 機器異常ランプ点滅
 ブザー警報（断続鳴動）

日常の確認
●	表示部または温度警報パネルのセットランプ（緑）が点灯していることを日々確認してください。

	
火災機器

異常 警告セット
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異常発生時の対応

セットランプおよび機器異常ランプが点滅し、ブザーがピー ･
ピー・ピーと断続して鳴った場合には

火災警告セット機器異常

ピー・ピー・ピー

1
次のいずれかの異常が発生しています。
•	センサーの配線、手動起動スイッチの配線が断線また
は短絡した場合。
•	ブザー停止復旧スイッチ（オプション）の配線、起動ボー
ドの配線が断線した場合。
•	イニシエーターの配線が断線（コネクターがはずれた
状態を含む）した場合。
•	バッテリー接続がある場合に電池残量が低下した場合
※さらに電池残量が減少すると電源OFFとなります。

2
収納ボックスの扉を取りはずしてブザー停止／復旧ボタ
ンを押す、またはブザー停止復旧スイッチ（オプション）
を押し、セコムまたは取扱店までご連絡ください。 OFF

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

ブザー停止／復旧ボタン

ブザー停止復旧スイッチ

SW-T0140厨房用自動消火装置

ブザー停止復旧スイッチ（オプション）
白いカバーを開けて、スイッチを押し
てください。
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セットランプおよび警告ランプが点滅し、ブザーがピー・ピー
･ピーと断続して鳴った場合には

火災警告セット機器異常

ピー・ピー・ピー

1
ダクト内またはフード内の温度が150℃以上になってい
ます。火災が発生していないか確認してください。

● 火災を発見した場合
ただちに手動起動スイッチ表面のカバーを開けて、アク
リル板を押し破り、中のスイッチを押し手動で消火薬剤
を放射させてください。

● 火災が発生していない場合
火元の燃料（ガス等）を止め、ダクト内またはフード内
の温度を下げてください。
•	ガス遮断装置と連動している場合には、自動的にガス
が遮断されます。

2
火災が発生していない場合は、温度が下がったことを確
認してから収納ボックスの扉を取りはずし、ブザー停止
／復旧ボタンを押す、またはブザー停止復旧スイッチ（オ
プション）を押してください。
ブザーが停止します。（セットランプは点滅したままです）
セコムまたは取扱店までご連絡ください。
•	ガス遮断装置と連動している場合には、ガス遮断装置
を復旧させることができます。

OFF

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

ブザー停止／復旧ボタン

ブザー停止復旧スイッチ

SW-T0140厨房用自動消火装置

ブザー停止復旧スイッチ（オプション）
白いカバーを開けて、スイッチを押し
てください。
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火災が発生し、装置が自動的に作動した場合には
火災警告セット機器異常

ピー

1
ダクト内またはフード内のセンサーが火災を感知すると、
セット、警告、火災の各ランプが点滅し、ブザーが鳴る
とともに自動的に消火薬剤が放射されます。
•	関連設備（ガス遮断装置、ファン停止装置、防災センター
への移報等）と連動している場合は各設備が作動し	
ます。

2
放射が終わり、消火を確認した後は、収納ボックスの扉
を取りはずし、ブザー停止／復旧ボタンを押す、または
ブザー停止復旧スイッチ（オプション）を押してください。
ブザーが停止します。（セットランプは点滅したままです。）
•	関連設備（ガス遮断装置、ファン停止装置、防災センター
への移報等）と連動している場合は各設備を復旧させ
ることができます。

OFF

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

ブザー停止／復旧ボタン

ブザー停止復旧スイッチ

SW-T0140厨房用自動消火装置

ブザー停止復旧スイッチ（オプション）
白いカバーを開けて、スイッチを押し
てください。

重 

要

火災が発生した場合は、すぐに消防署に通報し、セコムまたは取
扱店までご連絡ください。消火装置の復旧作業等は、セコムまた
は取扱店で行います。
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火災を発見し、消火薬剤を手動で放射する時は

手動起動スイッチ

RS-W0050

KITCHEN FIRE EXTINGUISHER

MANUAL ACTION CONTROLLER

厨房用自動消火装置

手動起動スイッチ
赤いカバーを開けて、アクリル板を押
し破り、スイッチを押してください。

1
壁面に設置された手動起動スイッチのカバーを開けて、
アクリル板を押し破り、中のスイッチを押してください。
セット、火災の各ランプが点滅し、ブザーが鳴るととも
に自動的に消火薬剤が放射されます。
•	関連設備（ガス遮断装置、ファン停止装置、防災セン	
ターへの移報等）と連動している場合は各設備が作動し
ます。

2
放射が終わり、消火を確認した後は、収納ボックスの扉
を取りはずし、ブザー停止／復旧ボタンを押す、または
ブザー停止復旧スイッチ（オプション）を押してください。
ブザーが停止します。（セットランプは点滅したままです。）
•	関連設備（ガス遮断装置、ファン停止装置、防災センター
への移報等）と連動している場合は各設備を復旧させ
ることができます。

OFF

移報出力停止SW

BZ停止/復旧SW
ON

ブザー停止／復旧ボタン

ブザー停止復旧スイッチ

SW-T0140厨房用自動消火装置

ブザー停止復旧スイッチ（オプション）
白いカバーを開けて、スイッチを押し
てください。

重 

要

火災が発生した場合は、すぐに消防署に通報し、セコムまたは取
扱店までご連絡ください。消火装置の復旧作業等は、セコムまた
は取扱店で行います。
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装置が作動した後の処理のしかた
●	排気ファンや換気扇を起動させ、充分に排気を行ってください。
●	放射された消火薬剤は、密閉可能な容器に回収し各自治体の廃棄方法に準じて処理して下さい。床や器具等
に付着して回収できないものについては多量の水で洗い流してください。

●	ガス、電気を復旧させる場合は、安全を確認してください。

このような場合はすぐにセコムまたは取扱店まで連絡してください
●	装置が作動して、消火薬剤が放射された場合（誤って作動させた場合も含みます）。
●	機器異常が発生した場合（セットランプと機器異常ランプが点滅し、ブザーが断続鳴動します。ブザー停止
／復旧ボタン又はブザー停止復旧スイッチを押すとブザーは止まりますが、各ランプは点滅のままです）。

●	機器に破損があった場合。
［対応の際、機器の状態履歴を確認することがあります。］
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主な仕様

システム仕様
レンジ、フライヤー用

フード・ダクト用 ダクト用 フード・レンジ用 フード・フライヤー用
大型 小型

型式名 TJ－FLR TJ－FR TJ－HD TJ－DII TJ-HLRⅡ TJ-HFⅡ

評定型式番号 評13－099号 評13－100号 評13－101号 評13－104号 評13－105号 評13－106号

公称防護面積
レンジ用 2500×1500（mm）レンジ用 2000×1100（mm） ダクト部 3000cm2×5m ダクト部 3000cm2×5m フード部 2800×1800（mm）フード部 2800×1800（mm）
フライヤー用 1200×700（mm）フライヤー用 1200×600（mm）フード部 3200×1800（mm） － レンジ部 2500×1200（mm）フライヤー部 1200×700（mm）

有効放射時間 21秒 34秒 13秒 16秒 18秒 18秒

ノズル
名称及び個数 大型スプレーノズル 

2個
小型スプレーノズル 

1個

ダクトノズル 1個 
グリスフィルターノズル 1個 
フードノズル 2個

ダクトノズル 2個 
グリスフィルターノズル 1個

大型スプレーノズル2個 
フードノズル2個

大型スプレーノズル2個 
フードノズル2個

材質 C3604（黄銅）ニッケルメッキ

ダクトセンサー
公称作動温度 150℃（警告）、180℃（火災）

感知方式 温度センサー（サーミスタ式）

使用配管
材質・寸法 C1020T（銅管）φ10-8

最大長 12m（最大曲がり12）

コントローラー

使用電源 AC100V 50/60Hz（停電時用バッテリー内蔵）

消費電流 監視時　0.22A　作動時　0.29A

起動方式 イニシエーター＋ガス圧連動起動方式

表示ランプ セット［緑］、機器異常［黄］、警告［橙］、火災［赤］

警報ブザー 機器異常時・警告時：断続鳴動、火災時：連続鳴動（80dB）

外部出力 無電圧接点出力：警告時×1、火災時×1（移報増設ユニット使用時×４）

寸法・質量 H334mm×W106mm×D62mm　0.9kg

手動起動スイッチ
スイッチ方式 ロック式（アクリル板破封式）

材質・寸法 ABS樹脂 色相マンセル値 10Y9/1 H117mm×W72mm×D15mm(57mm)※

消火薬剤及び容量 消火薬剤：強化液    容量：消火薬剤貯蔵容器1本につき3.5L（4.83kg） 消火薬剤：強化液　容量：消火薬剤貯蔵
容器1本につき4.5L（6.21kg）

使用温度範囲 -10℃～ +40℃

消火薬剤貯蔵容器および加圧ガス容器仕様
消火薬剤貯蔵容器

加圧ガス容器
消火薬剤容量　3.5L 消火薬剤容量　4.5L

材質 SPHC（鋼板製） SPCE（鋼板製）
寸法 全高：371mm　最大径：φ155mm 全高：391mm　最大径：φ155mm 全高：132mm　最大径：φ40mm

内容積 5.55L 5.92L 95mL

質量 7.9kg 9.6kg 284g

加圧・蓄圧の別 加圧式 －

ガス質量 － CO2 60g

収納ボックス仕様
1台用 2台用 3台用 4台用 増設3台用 増設4台用

外形寸法

H500mm H500mm H500mm H500mm H500mm H500mm

W310mm W480mm W650mm W820mm W550mm W720mm

D213mm D213mm D213mm D213mm D213mm D213mm

最大装備質量 18kg 31kg 44kg 57kg 42kg 55kg

材質・仕上げ SPCC（鋼板製）焼付塗装仕上げ（マンセル値N-9.5）

フードセンサー＜オプション＞仕様 温度警報パネル＜オプション＞仕様
フードセンサー 寸法 H117mm×W72mm×D15mm（57mm）※

公称作動温度 150℃（警告）、180℃（火災） 表示ランプ セット[緑]、機器異常[黄]、警告[橙]、火災[赤]

感知方式 温度センサー 
（サーミスタ式）

警報ブザー 機器異常時・警告時：断続鳴動、火災時：連続鳴動（80dB)

ブザー停止復旧スイッチ＜オプション＞仕様
寸法 H117mm×W72mm×D15mm（57mm）※

スイッチの種類 ノンロック式（封板無し）

露出ボックス＜オプション＞仕様
寸法 H117mm×W72mm×D42mm

材質 SPCC

※露出ボックスで設置した場合
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● お問い合わせ ● 操作などに関するご質問・ご相談は

フリーダイヤル（24時間受付）

0120-180-005 セコムお客様サービスセンター

：〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 1-5-1 　URL www.secom.co.jp/
：〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-17-14  MSD20ビル　TEL 03-3351-5338 

●お問い合わせの際は、ご契約先コードをお知らせください。

ご契約先コード ： Q

OT-1234/2025-02-00100


